253235

Pro 3 - 5 mistnosti

400 m*/ h

253257

Pro 5 - 7 mistnosti

600 m’/h

30°. Modely 3/5 a 5/7 jsou dvourychlostni.

Systém chemin air odvadi konvekéni horky vzduch z dymniku a misi ho s okolnim novym vzduchem v byté. Tento vzduch je pak pfivadén do hlavnich mistnosti,
které maji byt vytapény, pomoci rozvodného systému. Tento systém tvofi roury s tepelnou a zvukovou izolaci, riizné dopliiky a regulovatelné vyustky.
TKV - je vybavena automatickou sondou a automaticky se uvede do chodu, jakmile se dosahne teploty 40°(pfiblizné ). Automaticky se vypne pfi teploté nizsi nez

Koufovod (TKV)

Nasavani horkého

Spodni ¢ast roury
nasavajici horky
vzduch

Spodni droven
dekompresni

Vyrobeno ve Francii

V=
ﬁ AUTOGYRE

Teplovzdu$né ventilaén
jednotka s motorkem

Priméma teplota

Tepelna vykonnost zavisi na vykonu
topenisté a ontenzité hofenf

Modely | Chemin’Air 3/5 Standard Chemin’Air 5/7 Standard
SPECIFIKACE
Potet wistidl pro rozvod horkého vzduchu 3ab 587
Vyhovuu? pro bydleni s jednim A i
poschodim .
Celkové délka systému rour v bm 25ml 35ml
Automatické zapinani pfi 40°CAypinani pii 30°] Ano Ano
Pocet rychlosti 2 2
Uroven hiuénosti Standardni modely : 28dB(A)
Zesilena akusticka izolace Specifické modely : -4dB(A)
ROZMERY
Rozméry teplovzdusng jednotky chemingaif
Sifka x vySka x hioubla 200x215x190 250x275x220
Primér tepovzdusnéjednotky chemingair 4|
hlavniho rozvodu 125 160
Pn;ﬂrrr!tg{ng uost|l’(|f| zem Iaorky vzduch a 125 125
onmgosr (PV : Mala rychlost - GV : Velka rychlost )
Pocet vytapénych mistnosti 3 4 5 5 6
Provozni rychlost PV |GV | PV |GY |PV|GY | PY |GV |PV |GV |PY GV
Elektricky vykon W 16 | 35 | 16 |35 | 16 | 35 | 20 | 53 | 20 | 53 | 20 | 53
Celkovy vkon TKV Chemineair mh 165 | 220 | 165 | 230 | 165 | 240 | 200 | 350 | 200 | 350 | 200 | 350
Priimérmy pritok v distribuénim vistku mth 55 | 73| 41 |58 |33 |48 | 40| 70 | 33 | 58 | 29 |50
< 100°C

Konecné! Teplo se
rozvadi po celé
mistnosti

Ué&inné,

opopopopopoRo

74

ykonné, estetické

Vyhodny dopinék pro Vas krb.
Rozvadi horky vzduch z dymniku.
Vyrovnava teplotu v mistnosti.
ZvyS8uje efektivitu uzavieného topenisté.
Zabrariuje hromadéni tepla v dymniku.
NenaruSuje vzhled obestavby krbu.

Technicka data zafizeni Mono Chemin'Air®

Nejvétsi rozméry (D x V x S)

172 x172 x 30 mm

Montazni rozméry (d x v) 154 x 154 mm

Napéajeni a elektricky vykon Jednofazovy proud 230 V- 50 Hz - 9 W

Vhanény objem 75 m¥hod.

Hluénost ve 3 m 24 dB(A)

Automatické zapnuti / vypnuti Nastaveni z vyroby (zapnuti pfi 40°C a vypnuti pfi 30°C)
Hmotnost 0,9 kg

Provozni teplota

maximalné 120°C

Slozeni

Plech z pozinkované oceli — motor na kuli¢kovych loziscich
Svrchni ocelova miizka s epoxidovym ochrannym natérem
Vysokoteplotni elektricky kabel 2 metry (dodéavka s kabelem)
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