
malé potrubní ventilátory zúžené
100 VKO ventilátor, 105 m³/hod.

100 VKO K ventilátor s držákem, 105 m³/hod.

100 VKO Turbo ventilátor, 135 m³/hod., vyšší výkon

100 VKO L ventilátor, 105 m³/hod., kuličkové ložisko

100 VKO L Turbo ventilátor, 135 m³/hod., kuličkové ložisko a vyšší výkon

125 VKO ventilátor, 185 m³/hod.

125 VKO K ventilátor s držákem, 185 m³/hod.

125 VKO Turbo ventilátor, 243 m³/hod., vyšší výkon

125 VKO L ventilátor, 185 m³/hod., kuličkové ložisko

125 VKO L Turbo ventilátor, 243 m³/hod., kuličkové ložisko a vyšší výkon

150 VKO ventilátor, 298 m³/hod.

150 VKO Turbo ventilátor, 358 m³/hod., vyšší výkon

150 VKO L ventilátor, 298 m³/hod., kuličkové ložisko

150 VKO L Turbo ventilátor, 358 m³/hod., kuličkové ložisko a vyšší výkon

malé potrubní ventilátory 
100 VKO1 ventilátor, 105 m³/hod.

100 VKO1 12V ventilátor, 94 m³/hod., napájení 12V

100 VKO1 T ventilátor, 107 m³/hod., časovač

100 VKO1 L ventilátor, 107 m³/hod., kuličkové ložisko

100 VKO1 L Turbo ventilátor, 137 m³/hod., kuličkové ložisko a vyšší výkon

100 VKO1 L Press ventilátor, 108 m³/hod., kuličkové ložisko a vyšší tlak

100 VKO1 TL ventilátor, 107 m³/hod., kuličkové ložisko a časovač

125 VKO1 ventilátor, 190 m³/hod.

125 VKO1 T ventilátor, 190 m³/hod., časovač

125 VKO1 L ventilátor, 190 m³/hod., kuličkové ložisko

125 VKO1 L Turbo ventilátor, 245 m³/hod., kuličkové ložisko a vyšší výkon

125 VKO1 L Press ventilátor, 194 m³/hod., kuličkové ložisko a vyšší tlak

150 VKO1 ventilátor, 305 m³/hod.

150 VKO1 T ventilátor, 305 m³/hod., časovač

150 VKO1 L ventilátor, 305 m³/hod., kuličkové ložisko

150 VKO1 L Turbo ventilátor, 365 m³/hod., kuličkové ložisko a vyšší výkon

150 VKO1 L Press ventilátor, 317 m³/hod., kuličkové ložisko a vyšší tlak

axiální ventilátory

100 S ventilátor, 95 m³/hod.

100 S 12V ventilátor, 86 m³/hod., napájení 12V

100 SQ (Silenta) ventilátor, 95 m³/hod., nízkohlukový

100 ST ventilátor, 95 m³/hod., časovač

100 ST 12V ventilátor, 86 m³/hod., časovač a napájení 12V

100 STH ventilátor, 95 m³/hod., časovač a čidlo vlhkosti

100 SV ventilátor, 95 m³/hod., tahový spínač

100 SL ventilátor, 95 m³/hod., kuličkové ložisko

100 STL ventilátor, 95 m³/hod., časovač a kuličkové ložisko

100 STHL ventilátor, 95 m³/hod., časovač, čidlo vlhkosti a kuličkové ložisko

125 S ventilátor, 180 m³/hod.

125 S 12V ventilátor, 165 m³/hod., napájení 12V

125 SQ (Silenta) ventilátor, 180 m³/hod., nízkohlukový

125 ST ventilátor, 180 m³/hod., časovač

125 STH ventilátor, 180 m³/hod., časovač a čidlo vlhkosti

125 SV ventilátor, 180 m³/hod., tahový spínač



125 SL ventilátor, 180 m³/hod., kuličkové ložisko

125 STL ventilátor, 180 m³/hod., časovač a kuličkové ložisko

125 STHL ventilátor, 180 m³/hod., časovač, čidlo vlhkosti a kuličkové ložisko

150 S ventilátor, 292 m³/hod.

150 ST ventilátor, 292 m³/hod., časovač

150 STH ventilátor, 292 m³/hod., časovač a čidlo vlhkosti

150 SV ventilátor, 292 m³/hod., tahový spínač

150 SL ventilátor, 292 m³/hod., kuličkové ložisko

150 STL ventilátor, 292 m³/hod., časovač a kuličkové ložisko

150 STHL ventilátor, 292 m³/hod., časovač, čidlo vlhkosti a kuličkové ložisko

REFAX plast s.r.o.,   www.refax.cz ,  refax@refax.cz,  323 671 765,  777 21 25 41


