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VENTILACNI SYSTEMY

Pretlakove zaluzie

W

Pretlakové Zzaluzie WS se pouzivaji jako koncové prvky
v nizkotlakych a stredotlakych wzduchotechnickych
zafizenich k wyfuku vzduchu a zpétnému uzavieni
proudéni vzduchu. Specialni variantu WS-K lze pouzit
na Ctyrhrannévzduchotechnicke potrubi.

Otocné lamely se otvirgji v disledku zwySeni tlaku
vzduchu ve vzduchotechnickém zafizeni.

Pretlakova Zaluzie WS A
s oto¢nymi lamelami k zamezeni
zpétnému proudéni vzduchu.
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Pretlakové zaluzie WS

Provedeni

Pretlakové zaluzie WS maji otocne lamely zamezujici zpétnemu proudéni vzduchu ve vzduchotechnickem
zafizeni. Ramecek do stény WS nebo téleso do potrubi WS-K jsou standardné zhotoveny z pozinkované oceli.
Na objednavku lze zhotovit jine barevne provedeni RAL nebo s pecialni provedeni z mosazi, médi ci nerez oceli.

Rozmeéry

Zaluzie WS/WS- K mohou byt standardné zhotoveny v uvedeném rozsahu rozméri:
- maximalni sitka C=1400mm

- maximalnivyska D= 1400 mm

Pokudjerozmer zaluzie WS vetsi nez 600 mm, pouziva se dodatecne pricka, ktera zpevnuje ramecek zaluzie.
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Efektivni rychlost v priifezu vzduchotechnického potrubi nebo manténiho otvoru V. [m/s]
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Montaz do stény

Zaluzie WS se instaluji do stavebniho otvoru Erouby pres otvory v ramecku Zaluzie [otvory pro nezavislou
pripravu na stavbé). Priklady instalace.

hmoZdinky [min. @) ve ,/ samaFezné wruty 5,5ve /

vzdalenostech 500 mm
vzdalenostech 500 mm

Instalace do zdéné Instalace do
nebo betonové stény ocelové konstrukce

skeletovd konstrukce stény

/ .
samofezné vruty 5,5 ve ,-"’ - podkonstrukce
vzdalenostech 500 mm
Spravna instalace do stény Nespravna instalace do stény
z izolacnich paneld z izolaénich paneld

Priinstalaci WS do stén z izolaénich paneld se musi zhotovit dodatecna ocelova podkonstrukce za Gcelem
pripevnéni zaluzie k nosnym prvkdm stény.
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Hmotnost WS

c/D 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
o0 26 31 35 40 45 50 54 59 64 69 73 78 83 87 92 97 102 106
400 29 34 39 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 10,0 105 MNO NG
500 33 38 44 49 54 59 65 Y0 75 81 8B6 91 97 102 10,7 12 NEB 123
6000 36 42 48 53 59 64 70 75 81 87 ¢2 ¢8 103 109 15 12,00 126 131
700 5.1 6,1 71 8,1 20 100 M0 12,0 12,9 139 149 158 1468 178 188 197 207 217
8oo 55 65 75 85 95 105 N5 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225
o0 58 69 79 89 100 N0 120 130 141 151 161 w2 182 19,2 20,3 21,3 22,3 234
1000 62 72 83 94 10,4 N5 125 13,6 147 157 168 178 189 20,0 21,0 221 231 2472
1Moo 65 76 87 98 109 120 130 141 152 163 174 185 1946 207 21,8 22,9 239 250
1200 6,9 80 91 102 N3 12,4 136 147 158 169 180 192 203 214 22,5 23,6 247 259
1300 8,4 99 M4 13,0 145 160 17,6 191 20,6 222 237 252 268 28,3 298 34 32,9 344
1400 87 103 N8 13,4 150 165 181 196 21,2 228 243 259 274 290 306 321 33,7 353
1500 9,0 106 122 13,8 154 170 18,6 202 218 234 250 265 281 297 31,3 32,9 345 361
1600 9.4 N0 126 143 159 175 191 207 22,3 240 256 272 288 304 32,1 33,7 353 3469
1700 9,7 M4 13,0 147 163 18,0 19,6 21,3 22,9 246 262 279 295 32 328 345 361 378
1800 101 1,8 13,4 151 168 185 201 21,8 23,5 252 26,9 285 302 31,9 336 352 369 386

PFisluSenstvi a zplsob objednavani WS

Pri objednavani se musi uvadét informace podle nize uvedeného zpasobu:

WS<X> = <C>x<D> ~-W<W=: - <P><RAL>

Kde:
<X= - varianta provedeni:
bez = verze do stény
K = verze do potrubi
<C> - Sirka montazniho otvoru v mm
<D~ - vySka montazniho otvoru v mm
<W> - pocet zpevnujicich pricek pro rozméry C nad 600 mm
<P= - Uprava:*
SL - ramecek nebo téleso: ocel v barvé, hlinikové lamely
S0 - ramecek nebo téleso: pozinkovana ocel, hlinikove lamely
NA - ramecek nebo téleso: nerez ocel tfidy 1.4301 (304 podle AlISI, OH18N9 podle PNJ
hlinikové lamely
SN - ramecek nebo téleso a lamely: nerez ocel tiidy 1.4301 (304 podle AlSI, OH18N% podle PN]
CU - ramecek nebo téleso: méd, hlinikove lamely
CZ - ramecek nebo téleso: mosaz, hlinikove lamely
<RAL> - barva podle vzorniku RAL [pro SL)*

* volitelné rozméry - v pripadé neuvedeni, budou pouZity implicitni hodnoty

Priklad objednavky:
WS - 800x600 - W1 -5L9010

REFAX plast s.r.o. Refax@refax.cz, 777 20 30 34



	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4

