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Nastenneé vetraci mrizky
s pevnymi lamelami

Ky | 4 CSO

., CS0 jsou urcene k zakonceni nizkotlakych
a stredotlakych vzduchotechnickych zarizeni.
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Vétraci mrizka s jednou A
radou pevnych lamel
vodorovne usporadanych.




Nasténne vétraci mrizky CSO

Provedeni

Pevné lamely CSO jsou upevnény pod Ghlem 45 stupnd. V zadni ¢asti vétraci mrizky je osazena ochranna ocelova
sitka soky 12,5x 12,5 [pro vétraci mfizku o praméru do D.200véetné] nebo s oky 20 x 20 [pro pridméry nad D.200).

Ramecek a lamely jsou zhotoveny z pozinkovane oceli. Na objednavku lze zhotovit barevne provedeni RAL nebo
specialni provedeni:ramecek a lamely z nerez ocelinebo ramecek a lamely z hliniku.

Montaz

CS0lzeinstalovat do stavebniho otvorusrouby pres otvory ve fasadnim ramecku.

Rozmeéry
d e f g a A | a et
[mm] [mm] [mm] Imm] [mm] [mm] '
100 40 15 20 5 0,005 -
125 40 20 25 5 0,008 j
160 40 25 25 5 0,013 t
200 40 25 25 5 0,020 B

250 60 30 30 10 0,032
315 60 30 30 10 0,048
355 60 30 30 10 0,055
400 60 60 30 10 0,063 : —
500 60 60 30 10 0,104

630 60 60 30 10 0,169
710 60 60 40 10 0,217
8oo 60 60 40 10 0,274
1000 60 60 40 10 0,442

Prislusenstvi a zplsob objednavani
Pfi objednavani se musi uvadét informace podle niZze uvedeného zplsobu:

CS0 - <D= - <P><RAL>

Kde:
<D> - jmenovity prdmér v mm
<P= - provedeni: *
S0 - ramecek a lamely z pozinkovane oceli
5L - ramecek a lamely z oceli v barevném provedeni
AA - ramecek a lamely z eloxovaneho hliniku
AL —ramecek a lamely z hliniku v barevném provedeni
SN - ramecek a lamely z nerez oceli 1.4301 [podle PN-EN 10088]
<RAL> - barva podle vzorniku RAL (pro dpravu AL)*

* wvolitelné rozmery - v pripadé neuvedeni, budou pouZity implicitni hodnoty

Priklad objednavky
CS0 -125-5SL9%010
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