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VENTILACNI SYSTF:MY

Svav

Vétraci mrizka s jednou A
radou nastavitelnych lamel
vodorovné usporadanych.

Refax plast s.r.o refax@refax.cz 777 20 30 34

:enne vetraci mrizky
s nastavitelnymi lamelami

WSO

Nasténné vétraci mrizky WSO plni funkci Zaluzii nebo
zpétnych klapek. Jsou urcené k zakonceni
nizkotlakych a stredotlakych vzduchotechnickych
zarizeni.




Nasténné vétraci mrizky WSO
Provedeni

Nastavitelné lamely WSO plni roli zpetne klapky a automaticky se uzaviraji pri vypnuti ventilatoru. Lamely jsou
zhotoveny z hliniku. Ramecek je standardné proveden z pozinkované oceli. Na objednavku lze zhotovit barevne

provedeni RAL nebo specialni provedeni: ramecek z nerez oceli a hlinikové lamely nebo ramecek a lamely
z hliniku.

Montaz

WSO lze instalovat do stavebniho otvoru Srouby pres otvory ve fasadnim ramecku.

Rozmeéry
d e g a a -
[mm] [mm] [mm] [mm] ! __*}
00 40 30 5 | !
125 40 30 5
160 40 30 9
200 40 30 5 - 2
250 60 30 10 ©
315 60 30 10
355 60 30 10
400 60 30 10 ! : L
500 60 30 10 ' - 1
630 60 30 10
710 b0 40 10
800 60 40 10
1000 60 40 10

Prislusenstvi a zplsob objednavani
Pri objednavani se musi uvadét informace podle nize uvedeného zplsobu:

WSO - <D> - <P><RAL>

Kde:

. . a -
<D> - jmenovity prumér v mm
<P> - provedeni: *

SO - ramecek z pozinkované oceli, hlinikové lamely
SL - ramecek z oceli v barevném provedeni, hlinikove lamely v barevnem provedeni
AA - ramecek a lamely z hliniku
AL - ramecek a lamely z hliniku v barevnem provedeni
SN - ramecek z nerez oceli 1.4301 (podle PN-EN 10088], hlinikové lamely
<RAL:> - barva podle vzorniku RAL (pro dpravu SL, ALJ*

* yolitelné rozméry - v pfipadé neuvedeni, budou pouzity implicitni hodnoty

Priklad objednavky
WS0 - 125-SL9010
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