REFAX &

plast s.r.o.

VENTILACNI SYSTEMY

Stenove mrizky
s tahokovem

SWVAVY AL/ST-STS

Hygienicky atest:
HK/B/1121/01/2007
HK/B/1121/02/2007
HK/B/1121/04/2007

Sténove mfizky AL-STS a ST-STS jsou urcené pro
= _ pouziti v nizkotlakovych a stredotlakovych zafizenich.
,’::::55%35.}' Sttt .: Mohou byt pouzivané k odvodu vzduchu z mistnosti nebo
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e <l Hlinikové mrizky AL-STS

Celoplosna vypln z hlinikavé sitoviny

nebo pozinkované oceli.

Ocelové mrizky ST-STS »
CeloploSna vyplh ze sitoviny
z pozinkované oceli.
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Sténové mrizky AL-STS

Provedeni

Ramecky mriZek jsou zhotoveny z eloxovaného hliniku pfirodni barvy nebo v bilé barvé RAL 9010. Na objednavku
lze zhotovit jiné barevné provedeni RAL. Celoplosna vypln je z hlinikové sitoviny se svételnou prostupnosti 56%
nebo sitoviny z pozinkované oceli se svételnou prostupnosti 58 % (kulatd oka) nebo se svételnou prostupnosti

40% [hranata okal.
Konstrukce ramecku

Réamecek a lamely mrizek jsou zhotoveny z profild
podle obrazku.
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Celoplosna vypln

Montaz

Mrizky lze zabudovat:

- Srouby pres otvory v ramecku miizky

- pomoci zakrytych pruzin z vnéjsi strany
+ montazni ramecek nebo pripojovaci skiin

- pomoci upinaciho mechanismu uvnitf mrizky
+ montazni ramecek nebo pripojovaci skiin

Poznamka: pri montazi do stropu se doporucuje
pouZiti Sroubd pres otvory v réamecku mfizky nebo
pomoci montazniho ramecku a upinaciho
mechanismu S.

Celoplosna vyplh mfizek maze byt provedena z nasledujicich materiald:

AL-STS1
tazend hlinikové
sitovina 4,5x9
[svételnd prostupnost 56%]

AL-S5TS2

sifovina z pozinkované oceli
s kulatymi oky
[svételna prostupnost 58%]

Rozmeéry
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AL-STS3
sifovina z pozinkované oceli
s hranatymi oky
[svételna prostupnost 40%)



Sténové mrizky ST-STS
Provedeni

Ramecek mrizky je zhotoven z oceli lakované bilou barvou RAL 9010. Na objednavku lze zhotovit jiné barevne
provedeni RAL a provedeni specialni zmosazi, médi, pozinkované nebo nerez oceli. CeloploSna vypln je ze sitoviny
z pozinkované oceli se svételnou prostupnosti 56 % nebo sifoviny se svételnou prostupnosti 58 % [kulata okal
nebo se svételnou prostupnosti 40 % (hranataoka).

Konstrukce ramecku Montaz
Ramecek a lamely mrizek jsou zhotoveny z profild Mrizky lze zabudovat:
podle obrazku. - Srouby pres otvory v ramecku mfizky
B - pomoci zakrytych pruzin z vnéjsi strany
A + montazni ramecek nebo pripojovaci skfin

- pomoci upinaciho mechanismu uvnitr mrizky
+ montazni ramecek nebo pripojovaci skfin
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Poznamka: pfi montazi do stropu se doporucuje
I_ 30 ‘ pouZiti Sroubu pres otvory v ramecku mrizky nebo

pomoci montazniho ramecku a upinaciho
mechanismu S.

Celoplosna vypln

Celoplosna vypln mrizek muze byt provedena z nasledujicich materiald:

ST-STS1 ST-STS2 ST-STS3
tazena sitovina sitovina z pozinkované oceli sifovina z pozinkované oceli
pozinkovana ocel 4,5x9 s kulatymi oky s hranatymi oky
[svételnd prostupnost 56%) [svételnd prostupnost 58%) [svételna prostupnost 40%)
Rozmery
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Rozmeéry, aktivni plochy, hmotnost mrizek AL/ST-STS

NiZe jsou uvedeny standardni rozmeéry mrizek.
Na prani lze vyhotovit wustky v jinych rozmerech nez standardnich.

Acti Aett Aet
AL-STS1 ST-STS1 AL-STS2 ST-STS2 AL-STS3 ST-STS3
C D Hmotnost
montdZ montdZna montdZz  montdZ na  montdZz  montadZna
Srouby  zacvaknuti  Srouby  zacvaknuti  Srouby  zacvaknuti

[mm] [mm] m? m? m? m> m? m? kg
75 75 0,0013 0,0008 0,0013 0,0008 0,0009 0,0006 0,2
125 75 0,0026 0,0019 0,0027 0,0019 0,0019 0,0013 0,2

225 75 0,0053 0,0040 0,0055 0,0041 0,0038 0,0029 0,3
325 75 0,0080 0,0062 0,0083 0,0063 0,0057 0,0044 0,4
425 75 0,0107 0,0083 0,011 0,0086 0,0076 0,0059 0,5
525 75 0,0134 0,0104 0,013% 0,0108 0,0096 0,0074 0,5

625 75 0,0161 0,0126 0,0166 0,0130 0,015 0,008¢ 0,6
825 75 0,0215 0,0168 0,0222 0,0174 0,0153 0,0120 0,8
1025 75 0,0269 0,021 0,0278 0,0218 0,0192 0,0150 1,0
1225 75 0,0323 0,0254 0,0334 0,0262 0,0230 0,0181 1,1

125 125 0,0054 0,0044 0,0056 0,0045 0,0038 0,0031 0,3
225 125 0,0109 0,0093 0,013 0,009 0,0078  0,0066 0,3
325 125 0,0164 0,0143 0,0169 0,0147 0,017 0,0101 0,4
425 125 0,0219 0,0192 0,0226 0,0198 0,0156 0,0137 0,5
525 125 0,0275 0,0242 0,0283 0,0249 0,0195 0,0172 0,6
625 125 0,0330 0,0291 0,0340 0,0300 0,0234  0,0207 0,7
825 125 0,0440 0,0390 0,0454 0,0402 0,0313 0,0277 0,9
1025 125 0,0550 0,0489 0,0567 0,0504 0,0391 0,0348 1,1
1225 125 0,0660 0,0588 0,0681 0,0606 0,0470 0,0418 1.3
225 225 0,0221 0,0199 0,0227 0,0205 0,0157 0,0141 0,5
325 225 0,0332 0,0305 0,0342 0,0314 0,0236 0,0217 0,6
425 225 0,0443 0,0410 0,0457 0,0423 0,0315 0,0292 0,7
525 225 0,0555 0,0516 0,0572 0,0532 0,0394  0,0367 0,8
625 225 0,0666 0,0622 0,0687 0,0641 0,0474  0,0442 0,9
825 225 0,0889 0,0833 0,0916 0,0859 0,0632 0,0593 1,1
1025 225 0,1112 0,1045 0,146 0,1077 0,0790 0,0743 1.4
1225 225 0,1334 0,1256 0,1376 0,1295 0,0949  0,0893 1,6
325 325 0,0500 0,0467 0,0515 0,0481 0,0355 0,0332 0,7
425 325 0,0667 0,0629 0,0688 0,0648 0,0474  0,0447 0,8
525 325 0,0835 0,0791 0,0861 0,0815 0,0594  0,0562 1,0
625 325 0,1002 0,0953 0,1034 0,0982 0,0713 0,0677 1,1
825 325 0,1338 0,1277 0,1379 0,1316 0,0951 0,0908 14
1025 325 01673 0,1601 0,1725 0,1650 0,1190 0,138 1,6
1225 325 0,2008 0,1925 0,2071 0,1984 0,1428 0,1369 1,9
425 425 0,0891 0,0847 0,0919 0,0873 0,0634  0,0602 1,0
525 425 0,115 0,1065 0,1150 0,1098 0,0793 0,0757 1,1
625 425 0,1339 0,1283 0,1380 0,1323 0,0952 0,0913 1,3
825 425 0,1787 0,1720 0,1842 0,1773 0,1270 0,1223 1,6
1025 425 0,2234 0,2156 0,2304 0,2223 0,1589 0,1533 1,9
1225 425 0,2682 0,2593 0,2765 0,2673 0,1907 0,1844 2,2
525 525 0,1395 0,1340 0,438 0,1381 0,0992 0,0953 13
625 525 0,175 0,1614 0,1727 0,1664 0,191 0,148 1,5
825 525 0,2235 0,2163 0,2305 0,2230 0,1590 0,1538 1,8
1025 525 0,2796 0,2712 0,2883 0,2796 0,1988 0,1929 2.1
1225 525 0,3356 0,3261 0,3460 0,3363 0,2386 0,2319 2,5
625 625 0,2012 0,1945 0,2074 0,2005 0,1430 0,1383 1,7
825 625 0,2684 0,2606 0,2768 0,2687 0,1909 0,1853 2,1
1025 625 0,3357 0,3268 0,3461 0,3369 0,2387  0,2324 2,5
1225 625 0,4030 0,3929 0,4155 0,4052 0,2866  0,2794 2.8

Kde: C - &ifka montaZniho otvaru v mm, D - wika montaZniho otvoru v mm, A, - aktivni plocha v m’, Hmotnost - hmotnost Vydstky v kg



Vybér AL/ST-STS

Nomogramy predstavujici hydraulickou a akustickou charakteristiku vyustek jsou uvedeny na str. 107.

PrisluSenstvi a zpusob objednavani AL/ST-STS

PFi objednavani se musi uvadét informace podle niZe uvedeného zplsobu:

<TYP MRIZKY><W> - <C>x<D> - <M> - <P><RAL> / <ADD>

Gdzie: _
<TYP MRIZKY> - AL-STS nebo ST- STS
<W> - druh vyplne:**
1 = provedeni z tazené sifoviny 4,5x9 (56 % svételné prostupnosti)
2 = provedeni ze sitoviny s kulatymi oky (58 % svételné prostupnosti)
3 = provedeni ze sitoviny s hranatymi oky (40 % svételné prostupnosti)
<C> - Sitka montazniho otvoru [mm]
<D> - Sirka montazniho otvoru [mm]
<M> - zplsob montaze:**

bez = montaz na Srouby
Z = zakryté pruziny
S = upinaci mechanismus
<P> - Uprava: **
SL - ocel v barvé [mrizky ST-STS)
SO - pozinkovana ocel [mFizky ST-STS)
SN - nerez ocel tridy 1.4301 (304 podle AISI, OH18N9 podle PN) [mrizky ST-STS)
CU - méd [mrizky ST-STS]
CZ - mosaz [mfizky ST-STS]
AA - hlinikovy eloxovany ramecek, sitovina hlinikova nebo ocelova [mrizky AL-STS)
AL - hlinikovy ramecek, sitovina hlinikova nebo ocelova, barevné provedeni (mfizky AL-STS]
<RAL> - barva podle vzorniku RAL [pro dpravu SL nebo ALJ**
<ADD> - zde se musi uvést dalsi nize uvedené prislusenstvi:

TREE

Prislusenstvi

<GA> - protibézna hlinikova regulace

<GS> - soubézna regulace z pozinkované oceli
<GC> - regulace naklapéci

<GM> - regulace obloukova

<GT> - regulace sterbinova

<RM> - montazni ramecek

<RM+F> - montazni ramecek s filtrem

<NDS><S> - pripojovaci hrdlo NDS pro kruhové potrubi

[v poli S uvést v mm pozadovany primeér pripojky]

Pripojovaci skrin podle nize uvedené konfigurace
<SR=<l>-<H>-<K><D><R>

<I> - izolace:
bezizolace
t = s izolaci
<H> - vySka skfiné v mm*
<K> - poloha hrdla:
b = bocni
g = horni
<D> - pramér pripojovaciho hrdla v mm*
<R> - regulace v pripojovacim hrdle:

bez regulace
P = regulace vné skriné

* dostupné pouze s montaznim rameckem nebo piipojovaci skiini, doporucovany zplisob montazZe ve stropech
** yolitelné rozméry - v pfipadé neuvedeni, budou pouzity implicitni hodnoty
*** vice informaci o prisludenstvi na strané 213

Priklad objednavky:
AL-STS1 - 525x225 - Z - AL9010 / SRt - 270 - b160P
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