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IT HELPS TO GET
ENERGETIC CLASS

Rekuperacni jednotka se dvéema motory
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The trade mark of the grilles with
declared and certified passage of
the air according to the rule 1SO 5219
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PROBLEM...

%)

Nepretrzité VSude tam kde je nedostatecna
&erstvy vzduch vyména vzduchu a nedostatecné
zatepleni, dochazi ke kondenzaci
vlhkosti nejen s nevzhlednymi ale
hlavné nezdravymi projevy.

Spatné vétrani je asté kvdli prilisnému

utésnéni novych budov za ucelem

N Ziskani vysSi klasifikace energetické
Zadné dalsi Naro&nosti.

plisné na sténach

3

Kondenzace se na sténach tvofi

v nasledujicich pfipadech:

* Nedostate¢na vyména vzduchu

* Nedostate¢na tepelna izolace stén
* Nadmérna vihkost.
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Snadna instalace
i svépomoci
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Minimalni spotieba
(3/5/26 Watt)

V-ECO100-zaruéuje s vysokou
energeticka ucinnosti konstantni
Vysoka ucinnost zdravou vymeénu vzduchu, coz
(78%) eliminuje tvorbu vlhkosti, kondenzace,

plisné a nepfijemnych pachu.
V-ECO100-umoznuje zajisténi
optimalniho zivotniho prostfedi jak v
zimnich mésicich, tak v letnich.
V diky vysokému procento vyuziti
odpadniho tepla (78%)
a nizka spotfeba energie
Nizka hlu¢nost (Pouze 3 W)

(20 dBA) V-ECO100-je $etrny k Zivotnimu
prostfedi a proto pfispiva k
dosaZeni lepsi energetické tfidy.
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Esteticky nenarusi
interier i exterier

[

Prispiva k dosazeni nizSi energeticke tridy




JAK TO FUNGUJE

Jeden motor odsava zkazeny vzduch z mistnosti a souasné druhy pfisava venkovni Cerstvy vzduch.
Zkazeny vzduch odevzda 78% svoji teploty ¢erstvému vzduchu pres trubkovy vyménik a tim vyrazné Setfite
naklady na topeni a je udrzovan vysoky tepelny komfort uvniti mistnosti.

Vystup zkazeného

’uchu

Vstup zkazeného

vzduchu Vstup stvého

vzduc

PRAKTICKY PRIKLAD
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. 4 i Teplota zkazeného
Vystup cerstvého vzduchu

vzduchu do mistnosti (20°C)

vzduchu (17°C)

MONTAz Pro montaz mizete vyuzit i stavajici otvor ve zdi

DODRZET SKLON
=] 1°

MINIMALNi

2
100 mm

Maximalni tloustka zdiva
V-ECO100P / V-ECO100H mm. 320
V-ECO100PL / V-ECO100HL mm, 460

KVULI ODKAPU
KONDENZATUI
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V-ECO100P
V-ECO100H 266 | 190 | 262 | 117 | 496 | 321 | 99

V-ECO100PL| 565 | 190 | 262 | 117 | 636 | 461 | 99

V-ECO100HL
VLASTNOSTI
Pruatok Prikon Hluénost
‘ VZd UCh u & & prlstrOJe. Pocéet ks v baleni
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Zakladni
V-ECO100H s*;vgi;gss;:é}:;"‘ 22 32 54 3,2 57 | 266 | 20 22 36 1

et | m¥h | m3h | m¥h | Watt | Watt | Watt | dBA | dBA | dBA
V-ECO100PL |, ZaKladni

Zakladni
V-ECO100HL S';Y?;:z?;";r“':‘;"‘

pro zed’ do 460 mm
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ot B IG§H WINNER COUNCIL
Building Services Product www.stroud.gov.uk
W I N N E R W I N N E R inperation ofthe Joay Best Innovation Award
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