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VENTILACNI SYSTEMY

St&nové miEky ALWT a ALWT -2 jsou urené pro pouitiv
nizkotlakych a stfedotlakyeh vzduchotechnickych
zafizenich. 5 ohledem na zesilenouw konstrukel se
zejména doporufuji do objektl, kde se wyskytuje
rvySené rizike mechanického poSkozen! miZek, napf.
dotélocviden a sportovnich hal.

4 Hlinikové mrizky ALWT
s jednou Fadou pevych lamel
pod dhlem 15 stupfd.

Il

Hlinlkové mEiEky ALWT-2 »
s jednou Fadow peviych lamel
pod dhlem 45 stupdd.

REFAX plast s.r.o refax@refax.cz 777 20 30 34



Sténové mrizky ALWT(-2)
Provedeni
Ramecek a pevne lamely mrizek jsou zhotoveny z eloxovaneho hliniku pfirodni barvy nebo v bilé barvé RAL 9010

Na objedndvku lze zhotowit jiné barevné provedenl RAL. Verze ALWT ma lamely pod Ghlem 15 stuphd.
Verze ALWT -2 malamely pod Ghlem 45 stuphl, dostupné pouze vprovedeniv banvé.

Konstrukce ramecku Rozmery
Ramedek a lamely miiZek jsou zhotoveny s profill 54 |.3_':'.
podle obrazkuw. .
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Montaz

Mrizky Lze instalovat Srouby pres otvory v rameckue mfizky nebo pomoci zakrytych pruzin.
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Rozméry, aktivni plochy, hmotnost mrizek ALWT(-2]

NiZe jsou uvedeny standardnl rozméry miiZek. Na pfani Lze whotovit mPiEky v jimpch rozmérech ne

standardnich.

Fde:
C - £itka montaEniho
otworu w mm,
D - wy=ka montazniho
otworu v mm,
A,, — aktivni plocha v mi,
Hmotnost — hmot nost Wastky v kg
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By Hmotno st
m’ kg
0,006 0,5
LR ] 0,7
0,02 0B
0,04 1,0
0,|7 12
0023 1.5
0,025 19
0,034 22
0,011 0,7
0,7 10
0022 13
0,028 15
0,033 18
0 0 & 3
0,055 2.9
0 0t 3.4
002> 12
0,03 1.5
o043 21
0,054 2.6
0 b 3.0
0,086 4,0
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ALWT-2

Ay H miot mizst

m* kg
0,004 03
0,005 04
0,012 04
0,014 05
0,017 LT
0,023 o8
0,029 og
0,034 1,0
0,011 04
0,017 05
0,022 04
0,028 07
0,033 08
0,044 1,0
0,055 1,2
0,066 1.4
0,022 LT
0,033 (i}
0, a3 o
0,054 1.1
0, Db 1.3
0,084 1.5
0,107 1B
0,128 2.1
0,048 1,0
0,064 1,2
0,080 1.5
0,0 1.7
0,128 2.1
015§ 24
0,5 2B
0,085 1.5
0,106 1.9
0,127 2.1
0,170 24
0,212 3.0
0,254 35
0,133 23
0,159 24
0,21 34
0,264 346
0316 &1
0,150 3.0
0,253 346
036 43
0,379 4.9



Vybér ALWT(-2)

MNomogramy predstavujici hydraulickou a akustickou charakteristiku mriZek jsou uwwedeny na str. 107.

Prislusenstvi a zpusob objednavani ALWT(-2)

PFi objedndvanise musi uvadét informace podle niZze uvedeného zplsobu:

<TYP MRIZKY> - <C>x<D> - <P=<RAL> / <ADD-

Gdzie:
<TYP MRIZKY> - ALWT nebo ALWT-2
<C= - &ifka montaZniho otvoru [mm]
<D= - wyEka montidZniho otvoru [mm)
<P = uprava:*
A - eloxovany hlinik
AL - hlinik opatfeny natérem
<RAL-> - barva podle vzorniku RAL [pro dprave SL nebo ALJ*
<ADD- - zde se musiuvést dalsinZe vvedend piisluSenstyl
Prislusenstvi***
“GA - protibeZna hlinikova requlace
<85 - soubéina requlace z pozinkovane oceli
“BC» - regulace naklapéci
“GM= = regulace oblouwkova
BT - requlace stérbinova
“RM:= = montaZni ramecek
“RM+F - montazni ramecek s filtrem
L0 - silovy deflektor s aktivnl plochou 38 % prifezu
<LO2Z> - sifovy deflektor s aktival plochou 58 % prifezu
<ND5> <5 - pripojovaci hrdlo NDS pro kruhove potrubi

[v poli 5 uwést vmm poZadovany promér pFipojkyl

Plipojovaci skin podle niZe wedene konfigurace
ICEH:I-I\:I:\--I\:H:\---CH:\I--CDJI\:H:\L

<> - izolace:
bez = bez izolace
t = 5 izolaci
«H= = wySka skiing v mm*
K= - poloha hrdla:
b = botnl
g = horni
<D= - primér pfipojovaciho hrdla [mm]*
<R= - regulace v pfipojovacim hrdle:

bez requlace
P = regulace vne skfiné

* volitelné rozméry —v pripadé neuvedeni, budou pouZity implicitni hodnoty
** yice informaci o prislusenstvi na strané 213

Priklad objednavhky:
ALWT-2 - 525x225 - AL9010 / SRt - 270 - b 150P
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