PROTIDESTOVE ZALUZIE

REFAX 5"

plast s.r.o.

VENTILACNI SYSTEMY

nerez kartaCovany

hlinik pFirodni

pozink

bily plech, hnédy plech
RAL CLASSIC na prani.
Méd, Mosaz.

VZT zaluzie PZVR

ProtideSfove Zaluzie PY se pouZivaj jako koncove prvky
v nizkotlakych a stredotlakych veduchotechrickych
zafizenich pro piivod a odvod wzduchu.

faluzie PZ
mohou byt instalovary do stavebrniho otvoru nebo
na konci veduchotech nického potrubi.
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NA OBRAZKU NEREZ KARACOVANY
ROZMER: 377x173 mm
PRO SO: 340x140
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Rozmeéry

Faluzie var mohou byt zhotoveny vuvedeném rozsahurozmérs:
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POPTAVKA / OBJEDNAVKA:

1. Rozmér stavebniho otvoru v pofadi: SIRKA x VYSKA v mm,

2. Pozadovany material: nerez kartaCovany, hlinik pfirodni,
pozink, bily plech, hnédy plech, RAL CLASSIC na prani.

Méd, Mosaz.
3. Usazovaci ram nebo bez.
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Montaz PZ

Zaluzie PZ se instaluji do stavebn ho otvoru Erouby pfes otvory v rAmedku Zaluzie [otvory pro nezivislou
plipravu na stavbé). PFiklady instalace. Hlinlkové Zaluzie PZA Lze instalovat také pomoci pruZin umist@mych
zevnitF na hornim a dolnim profilu v kombinaci s pojistrymi Srowby [otvory plipravend v boénich profilech).
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Instalace do zdéné Instalace do
nebo betonoveé stény ocelové konstrukce

UR - usazovaci ram

nahrazuje koncovou ¢ast potrubi.
Pevné se namontuje do zdiva
MFiZku Ize vyjmout a nasadit.

Aktivni plocha mifiZky PZ Eini A, =55% plochy brutto.
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