REFFIT( ® ==

plast s.r.0.

VENTILACNI SYSTEMY

REFAX HWU-17 (1700W)
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Ventilacni jednotka
voda / vzduch
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Univerzalni jednotka

topeni, chlazeni a rekuperace tepla s
lamelovym vymeénikem, integrovanym
12V ventilatorem a plynulou PMW
regulaci vykonu. Topny vykon 1700W
Kompaktni rozméry 250x200x150 mm.
Pripojeni G1/2” §.
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Pro aplikace v oblasti chlazeni ma jednotka vestavény systém pro odvod kondenzatu.
Na pfani maze byt jednotka vybavena nastavitelnou zaluzii pro vySkovou regulaci
proudéni vzduchu.

Vyuziti: Topna jednotka pro rychlé vytapéni interiéru - Topna garazova jednotka
Topna jednotka pro soustavy krbl a krbovych kamen

Topna jednotka pro karavany a vozidla.

Klimatizacni jednotka chlazeni budov - Chladic¢ solarnich soustav -

Chladic¢ PC sestav a servert

Chladic technologii elektromobilt - Chladi€ svafecich technologii

A mnoho dalsSich obort techniky...
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PRIKLADY VYUZITI
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PRIDAVNE, RYCHLE TOPENi

+15°C
60 minut / . 15 minut

Univerzalni jednotka
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PRIDAVNE, RYCHLE TOPENI

GARAZE / DILNY

topeni, chlazeni a rekuperace tepla s
lamelovym vymeénikem, integrovanym
12V ventilatorem a plynulou PMW
regulaci vykonu. Topny vykon 1700W
Kompaktni rozméry 250x200x150 mm.
Pripojeni G1/2” S.
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PRIDAVNE, RYCHLE TOPENI | CHLAZENi
LODIi, KARAVANU A OBYTNYCH AUT
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PRIDAVNE, RYCHLE TOPENI
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CHLAZENIi NADRZi NA DESTOVKU

TRUBKOVY VYMENIK
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CHLAZENi VRTEM

CHLAZENI PC SESTAV A SERVERU
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Velmi vysoka
ucinnost

©

Nizka hlucnost- 45dB
Plynula regulace
PMW

Snadna instalace
i svépomoci

Topeni & Chlazeni
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Z&dné dalsi
plisné na sténach
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Idealni proudéni

a smérovani vzduchu

Minimalni spotfebz

10 ( Watt)
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Esteticky nenarusi
interier i exterier
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