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VENTILACNI SYSTEMY

Protidestove zaluzie

Svay PZZS

Hygienicke atesty:
HK/B/1121/01/2007
HK/B/1121/04/2007

ProtideStové Zaluzie PZZS se pouzivaji jako koncové
prvky v nizkotlakych a stfedotlakych vzducho-
technickych zafizenich pro pfivod a odvod vzduchu. Diky
osazené sifce proti ptak(im se zabrani vniknuti necistot
do vnittku vzduchotechnického potrubi. Zaluzie PZZS
mohou byt instalovany do stavebniho otvoru nebo na
koncivzduchotechnickeho potrubi.

Protidestové zaluzie PZZS A
se sitkou proti ptakam.
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Protidestove zaluzie PZZS

Provedeni

Protidestove Zaluzie PZZS maji pevné lamely a jsou dodatecné osazeny ocelovou sitkou, ktera zabrariuje vniknuti
pevnych necistot nebo ptaki do vnitiku vzduchotechnického zafizeni. Zaluzie PZZS jsou standardné zhotoveny
z pozinkované oceli. Na objednavku lze zhotovit barevné provedeni RAL nebo specialni provedeni z mosazi, médi
cinerezoceli.

Konstrukce ramecku a lamel

Ramecek alamely jsouv provedenipodle obrazku.
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Rozmeéry

Zaluzie PZZS mohou byt zhotoveny v uvedeném rozsahu rozmérd:
- SirkaC=200-2500 mm
- vySkaD=200-2000 mm
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Kde:
D - vyska montazniho otvoru v mm
A, - aktivni plocha Y
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Montaz PZZS

Zaluzie PZZS se instaluji do stavebniho otvoru Srouby pes otvory v réamecku Zaluzie (otvory pro nezavislou
piipravu na stavbé]. Priklady instalace.

hmoZdinky [min. @4] ve
vzdalenostech 500 mm

samofezné vruty 5,5 ve -
vzdalenostech 500 mm

Instalace do zdéné Instalace do
nebo betonové stény ocelové konstrukce

skeletova konstrukce stény

samorezné vruty 5,5 ve /
vzdalenostech 500 mm

Spravna instalace do stény Nespravna instalace do stény
z izolacnich paneld zizolacnich paneld

Pri instalaci PZZS do stén z izolacnich paneld se musi zhotovit dodatecna ocelova podkonstrukce za Gcelem
pripevnéni Zzaluzie k nosnym prvkdm stény.
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Hmotnost PZZS

C/D 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
300 32 39 46 53 60 67 74 81 89 96 103 M0 17 124 131 138 145 152
400 39 48 56 65 73 82 91 99 108 16 125 133 %2 151 159 168 176 185
500 46 56 67 77 87 97 107 N7 127 137 147 157 167 177 187 197 207 217
600 54 65 77 88 100 11 123 135 146 158 169 181 192 204 215 22,7 238 250
700 61 7.4 87 100 M3 126 139 152 165 17,8 191 204 21,7 23,0 243 256 270 283
800 68 83 97 M2 126 141 155 170 184 199 286 228 242 257 272 286 301 315
900 76 92 108 124 140 156 17,2 188 204 22,0 236 252 268 284 300 31,6 332 348
1000 83 10,0 18 135 153 170 188 20,5 223 240 258 275 29,3 310 328 345 363 38,0
1100 90 10,9 12,8 147 16,6 185 20,4 22,3 242 261 28,0 29,9 31,8 337 356 375 394 4.3
1200 98 11,8 138 159 17,9 20,0 22,0 241 261 282 302 322 343 363 384 40,4 425 445
1300 105 12,7 149 171 193 215 23,6 258 280 302 324 346 368 390 41,2 43,4 456 478
1400 12 13,6 159 182 206 229 253 27,6 299 32,3 346 370 393 417 440 463 487 51,0
1500 1,9 144 169 19,4 219 244 269 294 319 344 368 393 41,8 443 468 493 518 543
1600 127 153 18,0 20,6 232 259 285 311 338 364 391 417 443 470 496 52,3 549 575
1700 134 162 19,0 21,8 246 27,3 30,1 32,9 357 385 413 441 469 49,6 52,4 552 580 608
1800 141 17,0 20,0 22,9 259 288 317 347 376 40,6 435 464 494 52,3 552 582 61,1 64,0
1900 149 18,0 210 241 272 30,3 33,4 365 395 42,6 457 4BB 51,9 550 580 611 642 67,3
2000 156 188 221 253 285 318 350 382 415 447 47.9 512 544 57,6 608 641 67,3 705
2100 163 19,7 231 265 29,9 332 366 40,0 434 468 501 535 56,9 60,0 637 67,0 704 738
2200 170 20,6 241 27,6 312 347 382 418 453 488 52,3 559 594 603 665 70,0 735 771
2300 178 215 251 288 325 362 39,9 435 472 50,9 546 582 619 656 693 729 766 80,3
2400 185 223 262 30,0 338 376 415 453 491 53,0 568 606 644 683 72,1 759 797 836
2500 192 232 27,2 31,2 351 391 431 471 510 550 59,0 630 669 709 749 789 828 868
2600 200 241 282 32,3 365 40,6 447 488 530 571 612 653 695 73,6 777 818 859 90,1
2700 207 250 29,3 335 37.8 421 463 50,6 549 591 63,4 677 72,0 762 805 848 89,0 933
2800 214 259 30,3 347 391 435 48,0 52,4 568 612 656 701 745 789 833 877 921 96,6
2900 222 26,7 313 359 40,4 450 496 541 587 633 678 724 770 816 861 90,7 953 99,8
3000 229 27,6 323 37,0 41,8 465 512 559 606 653 701 748 795 842 889 93,6 984 103,1

Prislusenstvi a zplisob objednavani PZZS

Prislusenstvi a zplsob objednavani PZZS

PZZS - <C>x<D> - <P><RAL>

Kde:
<C> - Sitka montazniho otvoruv mm
<D> - vySka montazniho otvoru v mm
<P> - Uprava:*
CU - méd
CZ - mosaz
SL - ocelv barvé
SO - pozinkovana ocel
SN - (1.4301) - nerez ocel tfidy 1.4301 (304 podle AISI, OH18N9 podle PN]
<RAL> - barva podle vzorniku RAL [pro Gpravu SLJ*

* yolitelné rozméry - v pfipadé neuvedeni, budou pouzity implicitni hodnoty

Priklad objednavky:
PZZS - 1000x1000 - SL9010
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