REFAx &

plast s.1.0.

VENTILACNI SYSTEMY

Svav

Dverni mrizky
s pevnymi lamelami

Hygienickeé atesty:
HK/BS1121/01/2007
HK/BS1121/02/2007 —

HK/Bf1121,/04/2007

Dverni mfizky DMNJ a DMNQO jsou uréené pro
vzduchotechnicka zafizeni jako clony transferowych
[wyrovnavacich) otvord.

< Hlinikové miizky DMNJ
S pevnymi lamelami, které zajistuji optimalni zakryti
vnitfni &asti wyrovnavaciho otveoru. Mohou byt také
dodavany soboustrannym rameckem.

Ocelové mrizky ST-SI1 =
S pevnymi lamelami, kterg zajistuji
optimalni zakryti vnitini ¢asti
wyrovnavaciho otvaru. Mohou byt také
doddvany s oboustrannym ramefkem,

A
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Dverni mrizky DMNJ a DMNO

Provedeni

Ramecek a pevné lamely miiZzek jsou zhotoveny z eloxovaného hliniku prirodni barvy nebo v bilé barvé RAL 2010
Na objednavku lze zhotovit jiné barevné provedeni RAL . Typ DMNO je whbaven oboustrannym rameckem
urmoznujicirn zakrytivyrovnavaciho otvoru z ohou stran,

Konstrukce ramecku a lamel Rozmeéry
Ramecky a lamely mfiZzek jsou vyhotoveny z profild _l_
podle obrazku. _ Nﬁ S ’m\
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MFiZky lze instalovat do dvefniho otvoru
DMNJ DMNO

Srouby pres otvory v ramecku mrizky.
Minimalni vy3ka stavebniho otvoru je 75 mm

Dverni mrizky ST-SI1 a ST-SI11
Provedeni
Ramecek a pevné lamely miiZek jsou zhotaveny z ocelovych profild v bilé barvé RAL 9010. Na objednavku lze

zhotaovit jiné barevné provedeni RAL. Typ ST-SI11 je wybaven oboustrannym rameckem umoZiujicim zakryti

vyrovnavaciho otvaru zobou stran.

Konstrukce ramecku a lamel Rozmery

Ramecky a lamely mfiZek jsou vyhotoveny z profild

podle obrazku. B %\'\_ﬁ_ m\
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Mrizky [ze instalovat do dverniho otvoru
Zrouby pFes otvory v ramecku miizky. ST-511 ST-5I1
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Vybér DMNJ(0)/ST-S11(1)

Nomogramy predstavujici hydraulickou a akustickou charakteristiku mriZzek jsou uvedeny na str. 107.

Prislusenstvi a zpusob objednavani DMNJ(0)/ST-SI1(1)

PFi objednavani se musi uvadét informace podle nize uvedeného zplsobu:

<TYP MRIZKY ><W> - <C>x<D> - <P><RAL> / <ADD>
Kde:
<TYP KRATKI> - DMNJ nebo ST-5I
<W> - druh mfizky:*
DMNJ = jednostranna mrizka
DMNO = oboustranna mfiZka
nebo
1 =jedna mfizky
11 = mfizka s oboustrannym rameckem
<C> - &itka montaZniho otvoru [mm]
<D> - vygka montaZniho otvoru [mm)]
<P> - I_’.IFIII'EI\JEI'.==
SL - ocel v barevném provedeni [mfiZky ST-SI)
SO - pozinkovana ocel [mFizky ST-SI)
SN [1.4301) - nerez ocel tidy 1.4301 (304 podle AISI, OH18N9 podle PNJ [ST-SI)
SN [1.4404) - nerez ocel tfidy 1.4404 (316L podle AISI, OH17N14M2 podle PN] (ST-SI)
AA - eloxovany hlinik (mFizky DMNJ/0)
AL - hlinik opatfeny natérem [mrizky DMNJ/0)
<RAL> - barva podle vzorniku RAL [pro Gpravu SL nebo ALJ*
<ADD> - zde se musi uvést dalsi nize uvedené prislusenstvi
Prislusenstvi®**
<RM> - montdZni réamecek

* volitelné rozméry - v pfipadé neuvedeni, budou pouZity implicitni hodnoty
** vice informaci o prislugenstvi na strané 213

Pfiklad objednavky:
DMNO - 525x225 - AA



Dverni mrizky
s tahokovem

SVAV AL/ST-SI2(1)

— Hygienické atesty:
HK/B/1121/01/2007
HK/B/1121/02/2007
HK/B/1121/04/2007

Dverni mrizky AL-S12 a ST-SI2 jsou urcCené pro
vzduchotechnickd zarizeni jako clony transferovych
[wrovnavacich] otvord.
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<0 Hlinikové mrizky AL-SI2
Se sitfovinou, ktera zajistuje zakryti vnitfni ¢asti

vyrovnavaciho otvoru. Mohou byt také dodavany
s oboustrannym rameckem.
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Ocelové mfizky ST-SI2 »
Se sifovinou, ktera zajistuje zakryti
vnitfni ¢&sti wrovnavaciho otvoru.
Mohou byt také dodavany

s oboustrannym rameckem.




Dverni mrizky AL-SI12 a AL-S121
Provedeni

Ramecky mriZzek jsou zhotoveny z eloxovaného hliniku prirodni barvy. Sitovina je z hliniku. MfiZky se mohou také

dodavat v bilé barvé RAL 9010. Na objednavku lze zhotovit jiné barevné provedeni RAL . Typ AL-5121 je vybaven
oboustrannym rameckem umoznujicim zakrytivyrovnavaciho otvoru z obou stran.

Konstrukce ramecku a lamel Rozméry
Ramecky miiZek jsou vyhotoveny z profild podle . A
obrazku. Sitovina ma oka s rozméry 4,5x9 mm. _N\ 3 ,N
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Montaz X NN
25 min. 30 W
MFizky Lze instalovat do dvefniho otvoru e
Srouby pres otvory v ramecku mfizky. AL-512 AL-5121

Dverni mrizky ST-S12 a ST-S121
Provedeni
Ramecek a sifovina mfiZzek jsou zhotoveny z oceli vbilé barvé RAL 9010. Na objednavku lze zhotovit jiné barevné

provedeni RAL nebo specialni provedeni z pozinkované oceli nebo nerez oceli. Typ ST-SI21 je wybaven
oboustrannym rameckem umoznujicim zakrytivyrovnavaciho otvoru z obou stran.

Konstrukce ramecku a lamel Rozméry
Ramecky a lamely mfiZek jsou whotoveny z profild _¢_
podle obrazku. N\
A ? 1
o ]
o ]
0 ]
|20, - ]
Montaz —~ N
Mrizky lze instalovat do dverniho otvoru min. 30 |

Srouby pres otvory v ramecku miizky.

ST-S11



Vybér AL/ST-S12(1)

Namaogramy predstavujici hydraulickou a akustickou charakteristiku mrizek jsou uvedeny na str. 107.

Prislusenstvi a zpusob objednavani AL/ST-S12(1)

PFi objednavani se musi uvadét informace podle niZe uvedeného zplsobu:

<TYP MRIZKY ><W> - <C>x<D> - <P-<RAL> / <ADD>

Kde:
<TYP KRATKI> - AL-5| nebo ST-5I
<W> - druh mfizky:*
2 =druh mFizky:*
21 = mfizka s oboustrannym rameckem
<C> - &ifka montaZniho otvoru [mm]
<D= - wika montaZniho otvoru [mm]
<P> - I_’.IpI'EIVEI'.*
SL - ocel v barevném provedeni [mFizky ST-SI)
SO - pozinkovana ocel [mfiZky ST-SI|
SN [1.4301) - nerez ocel tFidy 1.4301 (304 podle AISI, OH18N9 podle PN] [ST-SI]
SN [1.4404) - nerez ocel tFidy 1.4404 (316L podle AISI, OH17N14M2 podle PN] (ST-SI]
AA - eloxovany hlinik [mFizky AL-SI)
AL - hlinik opatfeny natérem [mFiZzky AL-SI)
<RAL> - barva podle vzorniku RAL [pro dpravu SL nebo AL)*
<ADD> - zde se musi uvést dalsi nize uvedené prislusenstvi

Prislusenstvi***
<RM> - montazni ramecek

* volitelné rozméry - v pripadé neuvedeni, budou pouZity implicitni hodnoty
** vice informaci o prislugenstvi na strané 213

Priklad objednévky:
AL-5I2 - 525x225 -0 - AL9010/RM
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