
Charakteristika:
Obdélníková vícelistá klapka s protiběžnými lamelami, vysoká těsnost, slouží k 
regulaci nebo uzavření proudění vzduchu.

PS
REGULAČNÍ KLAPKY VÍCELISTÉ

Určené použití

M vohou se instalo at ve vzduchotechnických jednotkách, na 
stěnách nebo v potrubí, pro přesnou regulaci vzduchu. S ohledem 
na konstrukci zajišťuje v ěsnost. Regulační kysokou t lapky výborně 
plní r žadaoli uzavíracího zařízení.Regulační klapky splňují po vky 
2. třídy těsnosti podle EN-1751.Mohou se používat v zařízeních 
se speciálními po y ekuperátžadavk : spolupráce s r ory [dělené 
r ce přegulační klapky], ochrana ohřívače v jednot ed mrazem, 
odv lapkod zplodin hoření. Regulační k a PS se zejména doporučuje 
pro vzduchotechnické jednotky.

Pracovní teplota: -20°C až +90°C [+50°C ve verzi se servopohonem].

K y s izololapky PS mohou být vyroben vanými lamelami vyplněnými 
pěnou élk é lamely nesmí př. D a takov esáhnout 800 mm, proto se 
PS k e A>800 mm dělí na lapky s izolací vyplněnými lamelami o šířc
menší, dodatečně oddělená a spojená pole

Zařízení má hygienický atest č. HK/K/0841/02/2017.

Provedení

Regulační klapka je vyhotovena ze 4 druhů profilů tvrzeného hliníku: 
vertikálního a horizontálního pláště, lamel (žaluzií) a držáku pro 
osaz . Lamely rení servopohonu egulační klapky jsou spojené s ložisky 
a ozubenými koly z polypropylenu PP. Pohonný systém je zabudován 
do pr tik odě opatřofilu (ver ální plášť). Lamely jsou po obv eny 
t ýěsněním z PVC. Konstrukce regulačních klapek z hliníkov ch 
profilů umožňuje dosažení vysoké přesnosti v provedení a montáži,  
dík ěsnost v uzay čemu zajišťují t vřené poloze a minimální odpor 
průt u vzok duchu při jejich otevření. Zabudovaný pohonný systém 
v v yytváří možnost celko é vnější izolace regulační klapk . Speciální 
dr táž seržák usnadňuje mon vopohonu nebo ručního mechanismu. 
V y e světlosti klapek o rozměru B ≥ 1200 mm jsou lamely spojen
pozinkovaným ocelovým táhlem, který přesahuje plášť klapky.

Pohon

• T1 klapka se servopohonem,
• T2 klapka s ručním mechanismem,
• T3 k táž serlapka s přípravou pro mon vopohonu. 
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Standardní rozměry klapky PS:

• šířka A=100÷3000 mm (r žné po 1 mm)ozměry mo
• výška B=110÷2510 mm (r žné po 100 mm)ozměry mo

Vzhledem k v šce lamel je doporuč ýšký ená v a klapky B=nx100+10, 
kde n je poč lapku s jinou vet lamel. Je možné vyrobit k ýškou (v 
k emž část vůle bude zakrocích po 1 mm), přič ryta.

Šířka A>1400 mm (A>800 mm u izolovaných klapek) je rozdělena 
do sekcí o maximální šířce 1400 mm (800 mm). Sekce jsou spojeny 
společnou osou pohonu (jeden ruční mechanismus nebo pohon).

P a v yrokud je požadovaná klapk ětší než 3000x2510mm v ábí 
se kombino e dv lapkvaná klapka složena z ou menších. K y mají 
nezávislé osy pohonu (dva samostatné ruční mechanismy nebo 
pohony na protilehlých stranách).

Tvar hliníkových profilů je chráněn 
jako užitný vzor a byl zaregistrován 
na Patentovém úřadě Polské republiky 



Technické údaje

Typy pohonů a průtočná plocha pro plné otevření klapky 

PS.
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110 0,008 0,017 0,026 0,035 0,044 0,053 0,062 0,070 0,079 0,088 0,097 0,106 0,115 0,124 0,129 0,138 0,147 0,156 0,165 0,173 0,182 0,191 0,200 0,209 0,218 0,227 0,236 0,245 0,250 0,259

210 0,016 0,033 0,051 0,068 0,086 0,103 0,120 0,138 0,155 0,173 0,190 0,207 0,225 0,242 0,252 0,269 0,287 0,304 0,322 0,339 0,356 0,374 0,391 0,409 0,426 0,443 0,461 0,478 0,488 0,505

310 0,024 0,050 0,075 0,101 0,127 0,153 0,179 0,205 0,231 0,257 0,283 0,309 0,334 0,360 0,375 0,401 0,427 0,453 0,479 0,505 0,530 0,556 0,582 0,608 0,634 0,660 0,686 0,712 0,726 0,752

410 0,031 0,066 0,100 0,135 0,169 0,203 0,238 0,272 0,307 0,341 0,375 0,410 0,444 0,479 0,498 0,532 0,567 0,601 0,636 0,670 0,704 0,739 0,773 0,808 0,842 0,876 0,911 0,945 0,965 0,999

510 0,039 0,082 0,125 0,168 0,211 0,254 0,297 0,340 0,382 0,425 0,468 0,511 0,554 0,597 0,621 0,664 0,707 0,750 0,793 0,836 0,879 0,921 0,964 1,007 1,050 1,093 1,136 1,179 1,203 1,246

610 0,047 0,098 0,150 0,201 0,253 0,304 0,355 0,407 0,458 0,510 0,561 0,612 0,664 0,715 0,744 0,796 0,847 0,898 0,950 1,001 1,053 1,104 1,155 1,207 1,258 1,310 1,361 1,412 1,441 1,493

710 0,055 0,115 0,175 0,234 0,294 0,354 0,414 0,474 0,534 0,594 0,654 0,714 0,774 0,833 0,867 0,927 0,987 1,047 1,107 1,167 1,227 1,287 1,346 1,406 1,466 1,526 1,586 1,646 1,680 1,740

810 0,062 0,131 0,199 0,268 0,336 0,404 0,473 0,541 0,610 0,678 0,746 0,815 0,883 0,952 0,990 1,059 1,127 1,195 1,264 1,332 1,401 1,469 1,537 1,606 1,674 1,743 1,811 1,879 1,918 1,986

910 0,070 0,147 0,224 0,301 0,378 0,455 0,532 0,609 0,685 0,762 0,839 0,916 0,993 1,070 1,113 1,190 1,267 1,344 1,421 1,498 1,575 1,652 1,729 1,805 1,882 1,959 2,036 2,113 2,156 2,233

1010 0,078 0,163 0,249 0,334 0,420 0,505 0,590 0,676 0,761 0,847 0,932 1,017 1,103 1,188 1,236 1,322 1,407 1,493 1,578 1,663 1,749 1,834 1,920 2,005 2,090 2,176 2,261 2,347 2,395 2,480

1110 0,086 0,180 0,274 0,367 0,461 0,555 0,649 0,743 0,837 0,931 1,025 1,119 1,213 1,306 1,359 1,453 1,547 1,641 1,735 1,829 1,923 2,017 2,111 2,204 2,298 2,392 2,486 2,580 2,633 2,727

1210 0,094 0,196 0,298 0,401 0,503 0,606 0,708 0,810 0,913 1,015 1,118 1,220 1,322 1,425 1,482 1,585 1,687 1,790 1,892 1,994 2,097 2,199 2,302 2,404 2,506 2,609 2,711 2,814 2,871 2,974

1310 0,101 0,212 0,323 0,434 0,545 0,656 0,767 0,878 0,989 1,099 1,210 1,321 1,432 1,543 1,605 1,716 1,827 1,938 2,049 2,160 2,271 2,382 2,493 2,604 2,714 2,825 2,936 3,047 3,110 3,221

1410 0,109 0,228 0,348 0,467 0,587 0,706 0,825 0,945 1,064 1,184 1,303 1,422 1,542 1,661 1,729 1,848 1,967 2,087 2,206 2,326 2,445 2,564 2,684 2,803 2,923 3,042 3,161 3,281 3,348 3,467

1510 0,117 0,245 0,373 0,501 0,628 0,756 0,884 1,012 1,140 1,268 1,396 1,524 1,652 1,780 1,852 1,979 2,107 2,235 2,363 2,491 2,619 2,747 2,875 3,003 3,131 3,258 3,386 3,514 3,586 3,714

1610 0,125 0,261 0,397 0,534 0,670 0,807 0,943 1,079 1,216 1,352 1,489 1,625 1,761 1,898 1,975 2,111 2,247 2,384 2,520 2,657 2,793 2,929 3,066 3,202 3,339 3,475 3,611 3,748 3,825 3,961

1710 0,132 0,277 0,422 0,567 0,712 0,857 1,002 1,147 1,292 1,436 1,581 1,726 1,871 2,016 2,098 2,243 2,387 2,532 2,677 2,822 2,967 3,112 3,257 3,402 3,547 3,692 3,836 3,981 4,063 4,208

1810 0,140 0,294 0,447 0,600 0,754 0,907 1,061 1,214 1,367 1,521 1,674 1,828 1,981 2,134 2,221 2,374 2,528 2,681 2,834 2,988 3,141 3,295 3,448 3,601 3,755 3,908 4,062 4,215 4,301 4,455

1910 0,148 0,310 0,472 0,634 0,795 0,957 1,119 1,281 1,443 1,605 1,767 1,929 2,091 2,253 2,344 2,506 2,668 2,829 2,991 3,153 3,315 3,477 3,639 3,801 3,963 4,125 4,287 4,448 4,540 4,702

2010 0,156 0,326 0,496 0,667 0,837 1,008 1,178 1,348 1,519 1,689 1,860 2,030 2,200 2,371 2,467 2,637 2,808 2,978 3,148 3,319 3,489 3,660 3,830 4,000 4,171 4,341 4,512 4,682 4,778 4,948

2110 0,163 0,342 0,521 0,700 0,879 1,058 1,237 1,416 1,595 1,774 1,952 2,131 2,310 2,489 2,590 2,769 2,948 3,127 3,305 3,484 3,663 3,842 4,021 4,200 4,379 4,558 4,737 4,916 5,016 5,195

2210 0,171 0,359 0,546 0,733 0,921 1,108 1,296 1,483 1,670 1,858 2,045 2,233 2,420 2,607 2,713 2,900 3,088 3,275 3,463 3,650 3,837 4,025 4,212 4,400 4,587 4,774 4,962 5,149 5,255 5,442

2310 0,179 0,375 0,571 0,767 0,963 1,158 1,354 1,550 1,746 1,942 2,138 2,334 2,530 2,726 2,836 3,032 3,228 3,424 3,620 3,815 4,011 4,207 4,403 4,599 4,795 4,991 5,187 5,383 5,493 5,689

2410 0,187 0,391 0,595 0,800 1,004 1,209 1,413 1,617 1,822 2,026 2,231 2,435 2,639 2,844 2,959 3,163 3,368 3,572 3,777 3,981 4,185 4,390 4,594 4,799 5,003 5,207 5,412 5,616 5,731 5,936

2510 0,194 0,407 0,620 0,833 1,046 1,259 1,472 1,685 1,898 2,111 2,323 2,536 2,749 2,962 3,082 3,295 3,508 3,721 3,934 4,147 4,359 4,572 4,785 4,998 5,211 5,424 5,637 5,850 5,970 6,183

 Pohon min. 4 Nm, např. Belimo LM24A (bez pružiny) nebo LF24 (s pružinou).)

 Pohon min. 10 Nm, např. Belimo NM24A (bez pružiny) nebo NF24A (s pružinou).

 Pohon min. 20 Nm, např. Belimo SM24A (bez pružiny) nebo SF24A (s pružinou).

 Pohon min. 40 Nm, např. GM24A (bez pružiny) nebo kombinovaná klapka 2x 20 Nm SF24A (s pružinou).

 Kombinovaná klapka složená z několika menších klapek. Nestandardní provedení - pro podrobnosti kontaktujte společnost Smay..

Kombinovaná klapka 2x ... Nm znamená, že jsou zapotřebí dvě menší klapky se samostatnými pohony.
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Prędkość powietrza w kanale BxH, v [m/s]

Tlaková ztráta pro klapku PS standardní výšky (plně otevřená)).

Tlaková ztráta pro klapku s nestandardní výškou (s částí zakryté vůle) je srovnatelná s tlakovou ztrátou pro klapku s nejbližší 
menší standardní výškou, jak je patrné z grafu 1.
Δp(600x460)≈Δp(600x410) z grafu 1
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2000
Klasa szczelności przegrody

Únik vzduchu přes lamely klapky PS (zcela zavřená)).
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Klasa szczelności obudowy

Únik vzduchu skrz pouzdro klapky PS (zcela zavřené)).

Přibližná hmotnost klapky PS.

Výška,  
B [mm]

Šířka, A [mm]

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

110 1,1 1,3 1,6 1,9 2,1 2,4 2,6 2,9 3,6 3,9 4,5 5,2 5,9 6,8 7,4 8,0 8,7 9,3 9,9 10,8

210 1,5 1,9 2,2 2,6 2,9 3,2 3,6 3,9 4,9 5,3 6,1 7,0 7,8 9,2 10,0 10,8 11,7 12,5 13,3 14,7

310 1,9 2,4 2,8 3,2 3,6 4,1 4,5 4,9 6,1 6,6 7,6 8,7 9,7 11,6 12,6 13,6 14,7 15,7 16,7 18,5

410 2,4 2,9 3,4 3,9 4,4 4,9 5,4 5,9 7,4 8,0 9,3 10,5 11,6 14,0 15,2 16,4 17,7 18,9 20,1 22,4

510 2,8 3,4 4,0 4,6 5,1 5,7 6,3 6,9 8,6 9,3 10,7 12,2 13,6 16,4 17,8 19,2 20,7 22,1 23,5 26,2

610 3,2 3,9 4,6 5,3 5,9 6,6 7,3 8,0 9,9 10,7 12,4 14,0 15,5 18,8 20,4 22,1 23,7 25,3 26,9 30,1

710 3,6 4,4 5,2 5,9 6,7 7,4 8,2 8,9 11,1 12,0 13,9 15,7 17,4 21,2 23,0 24,9 26,7 28,5 30,3 33,9

810 4,1 4,9 5,8 6,6 7,4 8,3 9,1 10,0 12,4 13,4 15,5 17,5 19,3 23,6 25,6 27,7 29,7 31,7 33,8 37,8

910 4,9 5,8 6,7 7,6 8,6 9,5 10,4 11,3 14,0 15,1 17,3 19,6 21,7 26,4 28,6 30,9 33,1 35,3 37,6 42,0

1010 5,4 6,4 7,4 8,4 9,4 10,4 11,4 12,4 15,3 16,6 19,0 21,4 23,7 28,9 31,4 33,8 36,2 38,7 41,1 46,2

1210 7,9 9,1 10,2 11,4 12,6 13,8 14,9 16,1 19,5 20,9 23,8 26,6 29,2 35,4 38,2 41,1 43,9 46,8 49,6 55,5

1410 8,8 10,2 11,5 12,8 14,2 15,5 16,9 18,2 22,1 23,7 27,0 30,2 33,2 40,3 43,5 46,8 50,0 53,3 56,5 63,3

1610 9,8 11,3 12,8 14,3 15,8 17,3 18,8 20,3 24,7 26,5 30,1 33,8 37,1 45,2 48,8 52,5 56,1 59,8 63,4 71,1

1810 10,7 12,4 14,0 15,7 17,4 19,1 20,7 22,4 27,3 29,3 33,3 37,4 41,0 50,1 54,1 58,2 62,2 66,3 70,3 78,9

2010 11,8 13,6 15,5 17,4 19,3 21,2 23,1 25,0 30,4 32,7 37,3 41,8 45,9 56,0 60,6 65,2 69,7 74,3 78,9 88,5

2210 12,7 14,7 16,8 18,9 20,9 23,0 25,0 27,1 33,0 35,5 40,4 45,4 49,8 60,9 65,9 70,9 75,8 80,8 85,8 96,3

2410 13,6 15,9 18,1 20,3 22,5 24,8 27,0 29,2 35,6 38,3 43,6 49,0 53,8 65,8 71,2 76,6 81,9 87,3 92,7 104,1

2510 14,1 16,4 18,7 21,0 23,3 25,6 27,9 30,2 36,8 39,6 45,2 50,7 55,7 68,3 73,8 79,4 85,0 90,5 96,1 107,9

Poznámka: Parametry uvedené v tabulce se vztahují na lamelovou klapku bez izolace, bez pohonu.
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únik vzduchu na 1 m² klapky, qV,LBA[m³/(h∗m²)únik vzduchu na 1 m² klapky, qV,LBA[m³/(h∗m²)

Třída vzduchotěsnosti lamel Třída vzduchotěsnosti pláště



PS  – Regulační klapky vícelisté

Při objednávce je nutné uvést informace dle níže uvedeného způsobu:

PS - <I> - <A> x <B> - W<W> - T<N> - <KL>

Kde:

I izolace lamel klapky∗

- - bez izolační pěnové výplně

t - vyplněné izolační pěnou

A šířka klapky [mm]

B výška klapky [mm]

W počet dělících příček klapky na šířku (0-bez)∗

N typ pohonu∗

1 - se servopohonem

2 - ruční mechanismus

3 - pro osazení servopohonu

KL třída těsnosti podle EN 1751∗

B2 - plášť: B list: 2

C2 - plášť: C list: 2

∗ nepovinné hodnoty, pokud nejsou uvedeny, použijí se výchozí hodnoty.

Příklad objednávky: PSt-400x410-W0-T2-C2



RKN S-N
REGULAČNÍ KLAPKY VÍCELISTÉ
- SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ

Charakteristika
Obdélníková vícelistá klapka s protiběžnými nebo souběžně otočnými lamelami, 
která se používá k regulaci nebo uzavírání proudění vzduchu. Ručně ovládané 
nebo se servopohonem.

Určené použití

Mohou být namontovány ve vzduchotechnické jednotce nebo na 
stěně. Konstrukce klapky zajišťuje těsnost v rozsahu třídy 2 nebo 
4 podle EN-1751. Speciální těsnicí vložky umístěné na koncích 
lamel zajišťují vysokou těsnost. Jednotlivé lamely jsou poháněny 
systémem pák a táhel v protiběžném uspořádání.

Pracovní teplota: -20°C až +90°C [+50°C ve verzi se servopohonem]. 

Zařízení má hygienický atest č. HK/K/0841/03/2017.

Provedení

Plášť a lamely klapky PWIIS-N jsou vyrobeny z nerezové oceli. 
Na koncích lamel jsou namontovány speciální vložky s kluzným 
těsněním. Lamely po celé délce jsou opatřena těsněním z EPDM. Na 
obou stranách lamel jsou do vložek zapuštěny ocelové osy, které 
jsou s lamelami spojeny ocelovým nýtem. Lamely jsou uložena na 
pohyblivých ložiskách z PP plastu s přídavkem skleněných vláken.

Pohon:

• T1

 

Klapka se servopohonem,
• T2

 

 Klapka s ručním mechanismem,
• T3

 

Klapka s přípravou pro montáž servopohonu .
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Lamely klapky PWIIS-N

Standardní rozměry klapky  PWIIS-N:

• - šířka A=200÷2500 mm (rozměry možné po 1 mm)
• - výška B=200÷2200 mm (rozměry možné po 100 mm)

Vzhledem k výšce lamel je doporučená výška klapek B=nx100, kde 
n je počet lamel. Je možné vyrobit škrtící klapku s jinou výškou (v 
intervalech po 1 mm).

Klapka o šířce A>1400 mm je rozdělena na sekce o maximální šířce 
1400 mm. Sekce jsou spojeny společnou osou pohonu (jeden ruční 
mechanismus nebo pohon).

Pokud je požadována klapka větší než 2500x2200 mm, vyrábí se 
kombinovaná klapka složená ze dvou menších klapek. Klapky mají 
nezávislé osy pohonu (dva samostatné ruční mechanismy nebo 

pohony na protilehlých stranách).



 

Technické údaje

Typy pohonů a čistá průtočná plocha při plném otevření klapky PWIIS-N

Šířka, A [mm]

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500
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B

 [
m

m
]

200 0,032 0,048 0,064 0,08 0,096 0,112 0,128 0,144 0,16 0,176 0,192 0,208 0,224 0,234 0,25 0,266 0,282 0,298 0,314 0,33 0,346 0,362 0,378 0,394

300 0,047 0,071 0,095 0,119 0,143 0,167 0,191 0,215 0,239 0,263 0,287 0,311 0,335 0,351 0,375 0,399 0,423 0,447 0,471 0,495 0,519 0,543 0,567 0,591

400 0,063 0,095 0,127 0,159 0,191 0,223 0,255 0,287 0,319 0,351 0,383 0,415 0,447 0,469 0,501 0,533 0,565 0,597 0,629 0,661 0,693 0,725 0,757 0,789

500 0,079 0,119 0,159 0,199 0,239 0,279 0,319 0,359 0,399 0,439 0,479 0,519 0,559 0,586 0,626 0,666 0,706 0,746 0,786 0,826 0,866 0,906 0,946 0,986

600 0,095 0,143 0,191 0,239 0,287 0,335 0,383 0,431 0,479 0,527 0,575 0,623 0,671 0,703 0,751 0,799 0,847 0,895 0,943 0,991 1,039 1,087 1,135 1,183

700 0,111 0,167 0,223 0,279 0,335 0,391 0,447 0,503 0,559 0,615 0,671 0,727 0,783 0,82 0,876 0,932 0,988 1,044 1,1 1,156 1,212 1,268 1,324 1,38

800 0,127 0,191 0,255 0,319 0,383 0,447 0,511 0,575 0,639 0,703 0,767 0,831 0,895 0,937 1,001 1,065 1,129 1,193 1,257 1,321 1,385 1,449 1,513 1,577

900 0,142 0,214 0,286 0,358 0,43 0,502 0,574 0,646 0,718 0,79 0,862 0,934 1,006 1,054 1,126 1,198 1,27 1,342 1,414 1,486 1,558 1,63 1,702 1,774

1000 0,158 0,238 0,318 0,398 0,478 0,558 0,638 0,718 0,798 0,878 0,958 1,038 1,118 1,172 1,252 1,332 1,412 1,492 1,572 1,652 1,732 1,812 1,892 1,972

1100 0,174 0,262 0,35 0,438 0,526 0,614 0,702 0,79 0,878 0,966 1,054 1,142 1,23 1,289 1,377 1,465 1,553 1,641 1,729 1,817 1,905 1,993 2,081 2,169

1200 0,19 0,286 0,382 0,478 0,574 0,67 0,766 0,862 0,958 1,054 1,15 1,246 1,342 1,406 1,502 1,598 1,694 1,79 1,886 1,982 2,078 2,174 2,27 2,366

1300 0,206 0,31 0,414 0,518 0,622 0,726 0,83 0,934 1,038 1,142 1,246 1,35 1,454 1,523 1,627 1,731 1,835 1,939 2,043 2,147 2,251 2,355 2,459 2,563

1400 0,221 0,333 0,445 0,557 0,669 0,781 0,893 1,005 1,117 1,229 1,341 1,453 1,565 1,64 1,752 1,864 1,976 2,088 2,2 2,312 2,424 2,536 2,648 2,76

1500 0,237 0,357 0,477 0,597 0,717 0,837 0,957 1,077 1,197 1,317 1,437 1,557 1,677 1,757 1,877 1,997 2,117 2,237 2,357 2,477 2,597 2,717 2,837 2,957

1600 0,253 0,381 0,509 0,637 0,765 0,893 1,021 1,149 1,277 1,405 1,533 1,661 1,789 1,875 2,003 2,131 2,259 2,387 2,515 2,643 2,771 2,899 3,027 3,155

1700 0,269 0,405 0,541 0,677 0,813 0,949 1,085 1,221 1,357 1,493 1,629 1,765 1,901 1,992 2,128 2,264 2,4 2,536 2,672 2,808 2,944 3,08 3,216 3,352

1800 0,285 0,429 0,573 0,717 0,861 1,005 1,149 1,293 1,437 1,581 1,725 1,869 2,013 2,109 2,253 2,397 2,541 2,685 2,829 2,973 3,117 3,261 3,405 3,549

1900 0,301 0,453 0,605 0,757 0,909 1,061 1,213 1,365 1,517 1,669 1,821 1,973 2,125 2,226 2,378 2,53 2,682 2,834 2,986 3,138 3,29 3,442 3,594 3,746

2000 0,316 0,476 0,636 0,796 0,956 1,116 1,276 1,436 1,596 1,756 1,916 2,076 2,236 2,343 2,503 2,663 2,823 2,983 3,143 3,303 3,463 3,623 3,783 3,943

2100 0,332 0,5 0,668 0,836 1,004 1,172 1,34 1,508 1,676 1,844 2,012 2,18 2,348 2,46 2,628 2,796 2,964 3,132 3,3 3,468 3,636 3,804 3,972 4,14

2200 0,348 0,524 0,7 0,876 1,052 1,228 1,404 1,58 1,756 1,932 2,108 2,284 2,46 2,578 2,754 2,93 3,106 3,282 3,458 3,634 3,81 3,986 4,162 4,338

 

Pohon min. 4 Nm, např. Belimo LM24A (bez pružiny) nebo LF24 (s 
pružinou).)

 

Pohon min. 10 Nm, např. Belimo NM24A (bez pružiny) nebo NF24A (s 
pružinou).

 

Pohon min. 20 Nm, např. Belimo SM24A (bez pružiny) nebo SF24A (s 
pružinou)

 

Pohon min. 40 Nm, např. GM24A (bez pružiny) nebo kombinovaná 
klapka 2x 20 Nm SF24A (s pružinou).

 

Kombinovaná klapka složená z několika menších klapek. Nestandardní 
provedení - pro podrobnosti kontaktujte společnost Smay)

 

Kombinovaný klapka 2x 20 Nm znamená, že jsou zapotřebí dvě menší 
klapky se samostatnými pohony..

Tlaková ztráta pro klapku s nestandardní 
výškou (s částí zakryté vůle) je srovnatelná s 
tlakovou ztrátou pro klapku s nejbližší menší 
standardní výškou.
Δp(600x460)≈Δp(600x400)



RKN  – Regulační klapky vícelisté

Při objednávce je nutné uvést informace dle níže uvedeného způsobu:

PWIIS-N <K> - <A>x<B> - W <W> - T <N> - <KL>

Kde:

K otáčení lamel∗

p - protiběžné lamely

A šířka klapky [mm]

B výška klapky [mm]

W počet dělících příček klapky na šířku (0-bez)∗

N typ pohonu

1 - se servopohonem

2 - s ručním ovládáním 

3 - příprava pro osazení servopohonu 

KL třída těsnosti podle EN 1751∗

A2 - plášť: A, lamely: 2 

C4 - plášť: C, lamely: 4 

∗ nepovinné hodnoty, pokud nejsou uvedeny, použijí se výchozí hodnoty

Příklad objednávky: PWIIS-Np-400x400-W0-T2-A2
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Wykres 1. Straty

 

ciśnienia przepustnicy PWIIS-N o standardowej wysokości (pełne otwarcie)

 

Tlaková ztráta klapky PWIIS-N standardní výšky (plně otevřená)
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